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Du brauchst Hilfe? support@rasannnt.de oder 05032 897-955

LOS GEHT'S

Sie mochten wissen, wie Sie lhren SIP-Trunk vernilinftig einrichten, sodass endlich rasannntes Glasfaser-
Internet bei lhnen ankommt? Dann befolgen Sie die nachstehende Schritt-flir-Schritt Anleitung und schon

kann es losgehen!

FRITZ!NAS MyFRITZ!

®

2 // Anleitung zur Einrichtung eines SIP Trunks

Klicken Sie auf der FRITZ!Box Ober-
flache oben rechts auf die 3 Punkte und
aktivieren Sie den Schalter Erweiterte
Ansicht. Dieser erscheint jetzt griin.

Klicken Sie nun links im Men( auf
Telefonie und dann auf den Unter-
punkt Eigene Rufnummern.

2 2.4

Gehen Sie anschlieBend oben auf
Anschlusseinstellungen.

Offnen Sie unter Telefonieverbindung
den Reiter Einstellungen dndern und
anschlieBend den Reiter Verbin-
dungseinstellungen fiir DSL/WAN.

Setzen Sie den Haken bei VLAN fiir
Internettelefonie wird benotig und tra-
gen Sie bei VLAN-ID die 6 ein.

Setzen Sie einen Haken bei Fiir Inter-
nettelefonie eine separate Verbindung
nutzen (PVC) und kreuzen Sie Werden
Zugangsdaten benoétigt? mit Nein an.

A

Kreuzen Sie IP-Adresse automatisch
itber DHCP beziehen an und klicken
Sie anschlieRend auf Ubernehmen.
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Internetrufnummem eintragen

“ Wahlen Sie Ihren Internettelefonie-Anbieter aus und tragen Sie die lhnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbietar |SIP—Anlagenan5chmss Vl

Stammnummer 1234 Stammnummer ohne Vorwahl und ohne Durchwahlen

Lange der Durchwahlen |2-steltig v|

Einstellungen zur Abfragestelle
Durchwahl der Zzntrale 0 erste Durchwahl / Abfragestelle

Interne Rufnummer in der 12340
FRITZ!Box™

Stammnummer ohne Vorwahl mit Durchwahl der Zentrale

Fiir alle direkt an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefoniegerdte kénnen Sie hier weitere Rufnummern hinzufliigen (Stammnummer zzgl. Durchwahl):

w®

Rufnummer fiir die Anmeldung™ Interne Rufnummer in der

Auflistung aller MSN's (Durchwahlrufnummern), dic durch dic FR!'TZbox verwaltet

FRITZ!Box” werden sollen (zB. fiir Telefoniegerdte). Alle restlichen MSN's leitet die FR!TZbox an
19340 19340 % die oben angegebene Zentrale weiter.
123422 123422 % Es kénnen maximal 20 MSN's von der FR!TZbox verwaltet werden.
b KIiCken Sie Oben im Menu an Rufnummern und * Nicht nétig wenn nur FON S0 als Telefoniegerat verwendet wird!
. . . 1232499 123499
wahlen Sie anschlieBend Neue Rufnummer aus.
Weitere Rufnummer
e Tragen Sie lhre Rufnummern wie ab-
gebildet ein.
k Internetrufnummern eintragen
Zugangsdaten
SIP - Benutzer (siehe S|P-Datenblatt) - )
Benutzername (siche E&Denufzertfg;lehka—Detenhlatt}
(bleibt leer)
Kennwort SIP - Passwort (siche SRBBSWRITEd5ie hk?—[laten blatt)
. sip.rasannnt.de
Registrar sip.dbn.de k
(bleibt leer)
Proxy-Server (bleibt leer)
k 05032 k
STUN-Server {bleibt leer)

e Offnen Sie bei Telefonie-Anbieter den . .
Reiter und wahlen Sie SIP-Anlagenan- e Tragen Sie Ihre SIP-Zugangsdaten ein,
schluss aus. die du von RASANNNT erhalten hast,

sowie lhre Ortsvorwahl (z.B.05032).
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Internetrufnummern eintragen Rufnummern speichern

Folgende Anmeldedaten haben Sie fiir die neue Intzrnetrufnummer eingegeben:

Weitere Einstellungen «
Anbieter SIP-Anlagenanschluss
12340,
S 12340,
Rufnummer fliir die Anmeldung 123422,
1232499
Benutzername SIP - Benutzer (siehe SIP-Datenblatt)
Registrar sip.rasannnt.de
. . Proxy-Server (bleibt leer)
e Scrollen Sie ganz nach unten und klicken STUN Server (bleibt leer)

Sie auf Weitere Einstellungen.
Im nichsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRIT71Box gespeichert. Anschliefend wird gepriift, ob die Finrichtung erfolgreich

abgeschlossen wurde und iber die eingerichtete Rufnummer nun telefoniert werden kann.

(=

Einrichtung der Rufnummer nach dem "Ubernehmen" priifen

e Setzen Sie einen HakeQ bei Einrichtung der
Rufnummer nach dem Ubernehmen priifen
und klicken Sie anschlieBend auf Weiter.

w®

¢ Offnen Sie bei Rufnummeriibermittiung
den Reiter und wahlen Sie Rufnummer im
Usernamen aus.

e Klicken Sie unten rechts auf Weiter.

RASANNNT GEWUSST

Weitere Infos zu Tarifen und zu unserer Glasfaser-
Technik finden Sie auf unserer Webseite:

rasannnt.de
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